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在汽车区域模块中使用理想二极管的优先电源多路复用器

Hillman Lin, Madison Eaker Systems Engineering and Marketing

引言

区域架构中的分散式配电导致区域模块和配电盒具有多个冗余电源输入。容纳多个电源的一种方法是实施电源多
路复用器 (MUX)。电源多路复用器是从两个或更多个电源之间选择为单个输出端供电的电路。本应用简报讨论了

如何使用 LM74800-Q1 理想二极管控制器实现优先级电源多路复用器。

当主电源电压低于设计阈值时，优先级电源多路复用器会自动将主电源转换为辅助 (AUX) 或次级电源。如果可用

且处于可接受限值内，主电源为负载供电的优先级始终最高。例如，如果上游智能保险丝在主电源上跳闸到区域

模块，则优先级电源多路复用器电路会自动将 AUX 电源连接到输出端，并从输出端断开主电源，以避免区域模块

运行中断。如果上游智能保险丝复位且主电源电压上升到设计阈值以上，则优先级电源多路复用器电路会自动将

主电源连接回输出端并断开 AUX 电源。

LM74800-Q1 可驱动背对背 N 沟道 MOSFET (FET)，二极管 FET (QDIODE) 可阻断电源之间的反向电流，而负载

开关 FET (QLOAD) 则会将电源与输出端断开。每个电源轨使用 LM74800-Q1 控制外部 FET，并在输出节点处将每

个电源轨的输出连接在一起，以便为直流/直流转换器、LDO 等下游负载供电。图 1 显示了使用两个 LM74800-Q1 
器件的优先级电源多路复用器的方框图。
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图 1. 使用 LM74800-Q1 的优先级电源多路复用器方框图
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背对背 FET 拓扑

LM74800-Q1 可以驱动两种配置的 FET：共漏极 (CD) 和共源极 (CS)。在 CD 拓扑中，两个 FET 的漏极端子连接

在一起，如图 2 所示。当 LM74800-Q1 处于关断模式时，CD 节点可通过 Q1CD 的体二极管为关键的常开负载供

电。在输入端施加反向电压时，Q1CD 立即关断，保护 CD 节点和输出端负载免受负电压的影响。由于 CD 节点始

终在输入电压为正时受电，因此 VS 引脚可直接连接到 CD 节点，从而简化连接。CD 拓扑的缺点是 CD 节点始终

处于高电平，即使在 FET 关断时也是如此，这是 Q1CD 的体二极管使然。因此，无法通过测量 FET 两端的电压来

检查 Q1CD 是否发生短路故障。
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图 2. 共漏极拓扑

在 CS 拓扑中，两个 FET 的源极端子连接在一起，如图 3 所示。CS 拓扑在少数应用中是特别有用，例如 Q1CS 
短路故障检测和 200V 负载突降保护。可以在 Q1CS 上进行电压测量，以检测由于体二极管方向而导致的短路故障

情况。仅当 Q1CS 导通时，CS 节点才必须等于输入电压。如果 Q1CS 关断时 CS 节点电压较高，则 Q1CS 在源极

和漏极之间短接。如果需要 200V 负载突降保护，请参阅 LM7480-Q1 具有负载突降保护功能的理想二极管控制器 
中的方框图。在本应用简报中，假设只会发生抑制的负载突降情况。
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图 3. 共源极拓扑

CS 拓扑的缺点是 VS 引脚无法连接到 CS 节点，因为该引脚在反极性条件下不受保护。因此，VS 引脚必须直接

连接到 VBATT。但是，在反极性条件下，VS 引脚被拉至负电压。因此，在反极性情况下，需要使用二极管 (D2) 
将 VS 引脚上的电压钳位到 −0.7V。总体而言，CS 拓扑用于 200V 负载突降保护和 Q1CS 短路故障检测，并且比 

CD 拓扑需要更多的元件。

采用 LM74800-Q1 的优先级电源多路复用器设计

优先级电源多路复用器电路使用两个电源：主电源 (VPRIM) 和 AUX 电源 (VAUX)，前者用作主要电源，后者用作备

用或次级电源。图 4 显示了在 CD 拓扑中使用两个 LM74800-Q1 器件的优先级电源多路复用器的原理图，图 5 显
示了 CS 拓扑。与 CD 拓扑相比，CS 拓扑需要额外的二极管 D2（如前一节所述）和 D4。
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图 4. CD 中的优先级电源多路复用器
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图 5. CS 中的优先级电源多路复用器

在 CD 和 CS 拓扑中，两个 LM74800-Q1 器件都必须监测 VPRIM。U1 通过 EN/UVLO 引脚设置欠压 (UVLO) 阈值

来监测 VPRIM，U2 通过 OV 引脚设置过压 (OV) 阈值来监测 VPRIM，该 OV 引脚通过在 EN/UVLO 开启时启用的内

部开关连接到 VPRIM。U2 OV 阈值必须设置为略高于 U1 UVLO 阈值的电压，因此绝不会出现两个电源都与负载

断开的情况。

当 VPRIM 处于可接受的电压范围内时，U1 被启用，并导通 FET QLOAD-PRIM（Q2CD 或 Q1CS）和 QDIODE-PRIM
（Q1CD 或 Q2CS），以将 VPRIM 连接到输出端。同时，U2 处于 OV 状态，因为 VPRIM 大于 OV 阈值电压，并且 

QLOAD-AUX（Q4CD 或 Q3CS）被关闭，以断开 AUX 电源与负载的连接。由于输出由 VPRIM 提供，U2 会检测到反

向电压，并且 QDIODE-AUX（Q3CD 或 Q4CS）被关闭。

当 VPRIM 降至 U1 UVLO 和 U2 OV 阈值电压以下时，U1 会关闭 QLOAD-PRIM 以断开主电源，而 U2 会打开 FET 
QLOAD-AUX 和 QDIODE-AUX 以将 AUX 电源连接到输出端。如果 VPRIM 上升到高于 U1 UVLO 和 U2 OV 阈值电压，
则 U1 会打开 QLOAD-PRIM 和 QDIODE-PRIM 以重新连接主电源，而 U2 会关闭 QLOAD-AUX 和 QDIODE-AUX 以断开 

AUX 电源与输出端的连接并防止反向电流。

在两个电源同时通过 QLOAD-PRIM 和 QLOAD-AUX 导通的情况下，U1 和 U2 通过 QDIODE-PRIM 和 QDIODE-AUX 提供反

向电流保护。如果两个电源都打开，则电源多路复用器充当二极管或，并提供两个输入电压（主电源或 AUX 电
源）中的较大者。此外，如果 VPRIM 和 VAUX 都处于完全相同的电压并且未超过反向电压阈值范围（-6.4mV 至 

-1.3mV），LM74800-Q1 会通过 DGATE 灌入电流，并关断 QDIODE-AUX，以防在没有电流流经 FET 时使 FET 保
持导通状态。

在任何电源多路复用器系统中，目标都是尽可能缩短 QLOAD-PRIM（主电源开关）关闭且负载过渡至从 VAUX 取电

（即 AUX 电源开关 QLOAD-AUX 导通）的时间，以缩短负载未连接输入电源的时间。为此，需要缩短 QLOAD-AUX 
的开通时间才能快速开通。但是，HGATE 引脚只能为 QLOAD-AUX 提供 66μA 的栅极电流。通过将 Q5 的发射极

连接到 QLOAD-AUX 的栅极，由于 Q5 通过集电极连接到 CAP 引脚，栅源电流可能会增加。此外，可以通过更改 

R5 的电阻值来调节 QLOAD-AUX 栅源电流。此外，通过实现 D3 来提供 Q5 周围的路径，以关闭 QLOAD-AUX。

表 1 显示了汽车示例应用中每个器件的条件和 FET 的状态，其中 VPRIM 和 VAUX 均为 12V 标称值。对于 U1，OV 
阈值设置为 16V，UVLO 阈值设置为 8V，两者均取决于 VPRIM。对于 U2，OV 阈值和 UVLO 阈值均设置为 

8.1V，前者取决于 VPRIM，后者取决于 VAUX。
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表 1. 主电源和 AUX 电源的 FET 状态与电压间的关系

主电源电压范围

主电源 
LM74800-Q1 状

态

主电源 FET 状
态

AUX 电压范围
AUX LM74800-

Q1 状态
AUX FET 状态 VOUT 供电方

VPRIMARY > 16V OV
QLOAD-PRIM 关
闭，QDIODE-

PRIM 关闭

VAUX < 8.1V UVLO
QLOAD-AUX 关

闭，QDIODE-AUX 
关闭

无

VPRIMARY > 16V OV
QLOAD-PRIM 关
闭，QDIODE-

PRIM 关闭

VAUX > 8.1V OV
QLOAD-AUX 关

闭，QDIODE-AUX 
关闭

无

8.1V < VPRIMARY < 16V 正常

QLOAD-PRIM 导
通，QDIODE 导

通

VAUX < 8.1V UVLO
QLOAD-AUX 关

闭，QDIODE-AUX 
关闭

VPRIMARY

8.1V < VPRIMARY < 16V 正常

QLOAD-PRIM 导
通，QDIODE-

PRIM 导通

VAUX > 8.1V OV 和 QDIODE 
块

QLOAD-AUX 关
闭，QDIODE-AUX 

关闭

VPRIMARY

8V < VPRIMARY < 8.1V 正常

QLOAD-PRIM 导
通，QDIODE-

PRIM 导通

VAUX < 8.1V UVLO
QLOAD-AUX 关

闭，QDIODE-AUX 
关闭

VPRIMARY

8V < VPRIMARY < 8.1V QDIODE 块
QLOAD-PRIM 导
通，QDIODE-

PRIM 关闭

VAUX > 8.1V 正常

QLOAD-AUX 导
通，QDIODE-AUX 

导通

VAUX

VPRIMARY < 8V UVLO
QLOAD-PRIM 关
闭，QDIODE-

PRIM 关闭

VAUX < 8.1V UVLO
QLOAD-AUX 关

闭，QDIODE-AUX 
关闭

无

VPRIMARY < 8V UVLO
QLOAD-PRIM 关
闭，QDIODE-

PRIM 关闭

VAUX > 8.1V 正常

QLOAD-AUX 导
通，QDIODE-AUX 

导通

VAUX

测试结果

创建了一个测试板，用于演示在 CS 拓扑中使用 LM74800-Q1 的优先级电源多路复用器电路的功能。图 6 显示了

主电源关断时主电源、HGATE-PRIMARY、HGATE-AUX 以及输出电压 (VOUT) 的波形。当主电源上的电压关闭

时，HGATE-AUX 将在 HGATE-PRIMARY 关闭之前打开。由于主电源到 AUX 电源的快速转换，输出压降非常

小。

图 6. 主电源下降

图 7 显示了主电源导通时主电源、HGATE-PRIMARY、HGATE-AUX 以及输出电压 (VOUT) 的波形。当主电源上

的电压打开时，HGATE-PRIMARY 将在 HGATE-AUX 关闭之前打开。在此转换期间，VOUT 上的电压保持稳定。
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图 7. 主电源上升

具有过流 (OC) 保护的优先级电源多路复用器

通过在系统中添加外部电流检测放大器，使用 LM74800-Q1 的优先级电源多路复用器还可支持共源极拓扑中的过

流保护。建议使用 INA300-Q1 等电流检测放大器，因为当检测到过流时，该器件可以通过将 EN/UVLO 拉低来关

断连接到 LM74800-Q1 器件的外部 FET，从而闭锁电源电压。每个电源都实现了一个电流检测放大器来监测独立

电源电流。请注意，如果系统中尚未提供常开电源轨，则需要一个额外的宽输入电压 LDO。图 8 所示为包括 

INA300-Q1 的方框图。
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图 8. CS 中带 LM74800-Q1 和 INA300-Q1 的优先级电源多路复用器
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如果首选共漏极拓扑，则 LM74900-Q1 可以替代优先级电源多路复用器电路中的 LM74800-Q1。LM74900-Q1 具
有集成过流保护功能，无需外部电流检测，从而节省成本和空间。图 9 所示为使用 LM74900-Q1 的方框图。
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图 9. 具有 LM74900-Q1 的优先级电源多路复用器

结论

优先级电源多路复用器用于根据主电源的电压电平在主电源和 AUX 电源之间进行切换。LM74800-Q1 用于优先级

电源多路复用器应用，背对背 FET 采用共源极或共漏极拓扑配置。如果应用中需要过流保护，由于集成了过流保

护和短路保护功能，在 LM74800-Q1 优先级电源多路复用器设计中添加了一个额外的电流检测放大器，或者将 

LM74800-Q1 替换为 LM74900-Q1，但该器件只能用于共漏极拓扑。
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重要声明和免责声明
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证并测试您的应用，(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他功能安全、信息安全、监管或其他要求。
这些资源如有变更，恕不另行通知。TI 授权您仅可将这些资源用于研发本资源所述的 TI 产品的应用。严禁对这些资源进行其他复制或展示。
您无权使用任何其他 TI 知识产权或任何第三方知识产权。您应全额赔偿因在这些资源的使用中对 TI 及其代表造成的任何索赔、损害、成
本、损失和债务，TI 对此概不负责。
TI 提供的产品受 TI 的销售条款或 ti.com 上其他适用条款/TI 产品随附的其他适用条款的约束。TI 提供这些资源并不会扩展或以其他方式更改 
TI 针对 TI 产品发布的适用的担保或担保免责声明。
TI 反对并拒绝您可能提出的任何其他或不同的条款。IMPORTANT NOTICE
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