
Analog Engineer's Circuit
高精度器件的开关电容器基准输入驱动电路

Art Kay

电源
REF6050 输入电压 Vref（REF 的输出，

ADC 的输入）
AVDD (ADS8860) DVDD (ADS8860)

5.5V 5.0V 3.0V 3.0V

设计说明

本电路文档介绍了如何使用 REF6050（REF60xx 系列）电压基准来直接驱动开关电容 ADC 基准输入引脚。许多

不同类型的数据转换器上的基准输入引脚都具有一个开关电容器电路，这会产生显著的瞬态电流要求。由于电压

基准必须稳定至恒定的精确电压，因此这些瞬态可能对 ADC 精度产生重大影响。为了响应 ADC 基准输入的瞬

态，电压基准需要宽带宽缓冲器。REF60xx 系列电压基准集成了一个宽带宽缓冲器。该参考设计将展示 ADC 性
能的测量结果，以比较低带宽基准与宽带宽 REF6050 之间的差异。本文档还介绍了驱动 ADC 基准输入的替代选

项。
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规格
规格（1MSPS 时） 目标值 测得值

THD -108dB -112.6dB

基准稳定 0 代码 1.2 代码

设计说明

1. 该电路可应用于许多不同的数据转换器。请参阅数据表，以确定是否需要宽带宽缓冲器。对于具有开关电容器

输入的器件，REF60xx 系列基准是一个不错的选择，因为它集成宽带宽缓冲器。对于具有集成宽带宽缓冲器

的数据转换器，基准带宽并不重要；因此，请考虑其他参数，例如基准噪声和漂移。

2. 有关滤波电容器的选择，请参阅 REF60xx (REF6050) 具有集成 ADC 驱动器缓冲器的高精度电压基准 数据

表。通常，选择较大的电容器有助于更大程度地降低噪声。此外，基准稳定性会受到电容器等效串联电阻 

(ESR) 的影响。

3. TI 高精度实验室 - ADC 视频培训的驱动 SAR ADC 上的基准输入 视频系列中详细介绍了基准驱动相关主题。

此参考设计中所示的测量结果可以使用 TI 高精度实验室 SAR ADC 评估模块性能演示套件 (PDK) 进行重现。

基准内部的宽带宽缓冲器

许多不同的数据转换器都具有开关电容器基准输入。下图展示了此输入的一个简化模型。该模型适用于传统的 
SAR ADC，但某些 Δ-Σ 转换器也存在类似的模型。在本例中，电容 Cx 通过 SWBIT 连接并断开外部基准。该电

容器在断开连接后，通过 SWx 进行复位。对于 N 位转换器，此过程会重复 N 次。这在每次电容器连接到基准时

都会产生较大的瞬态输入电流。瞬态幅度可能为毫安级，而瞬态之间的时间间隔为纳秒级。Cx 的值在转换周期内

会不断变化，因此瞬态幅度会发生变化（请参阅下面的基准输入图）。为了获得精确的转换结果，基准电压必须

能够快速响应这些瞬态。因此，该基准需要宽带宽缓冲器来实现超高精度。大多数基准都具有内部低带宽缓冲

器，这可能不足以实现出色性能。REF6050 包含一个内部宽带宽缓冲器，该缓冲器能够响应大多数具有开关电容

器基准输入的 ADC 上的瞬态。
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ADC 内部的宽带宽缓冲器

部分数据转换器具有内部宽带宽缓冲器，旨在驱动开关电容器基准输入。此缓冲器的输入为高阻抗，因此该基准

不需要宽带宽输出。ADS8900B 和 ADS8168 器件是集成宽带宽基准缓冲器的数据转换器示例。
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基准和 ADC 之间的分立式宽带宽缓冲器

对于需要缓冲器的器件，可以构建分立式基准缓冲器，而不是使用具有集成缓冲器的器件（例如 REF6050）。以

下电路展示了 ADS9110EVM-PDK 中使用的分立式缓冲器：该电路是一个复合放大器，因为它结合了两个放大器

来形成一个兼具两者优点的电路。OPA378 具有超低失调电压，并且 OPA625 可以响应快速瞬态。
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具有和不具有基准缓冲器时失真与采样速率之间的关系

下图比较了具有和不具有宽带宽基准缓冲器时 ADC 的失真。请注意，在高采样速率条件下，具有宽带宽缓冲器的 

ADC 具有明显更高的 THD 性能。在低采样速率条件下，缓冲器不太重要，因为基准有很长的时间来从基准瞬态

中恢复。
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1MSPS 条件下具有和不具有基准缓冲器时的 FFT

以下各图显示了在最大采样速率 (1MSPS) 条件下具有和不具有宽带宽基准缓冲器时的 FFT。图形表明，在没有宽

带宽缓冲器的情况下，ADC 的谐波失真明显更大。
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ADS8860 + REF6050 at Maximum 

Sampling Rate

Low Distortion, THD  �í112.6dB 

ADS8860 + REF5050 at Maximum 

Sampling Rate 

High Distortion, THD  �í93.5dB 

具有和不具有基准缓冲器时基准稳定时间与采样速率间的关系

下图比较了在具有和不具有宽带宽基准缓冲器时的 ADC 直流信号稳定性能。稳定性能表示一次 ADC 转换后数字

化结果中的误差。在后续转换中，对于恒定的直流输入，ADC 稳定误差会降低。稳定性能在多路复用系统中非常

重要，因为它可以很好地估算开关通道时的误差类型。请注意，在高采样速率条件下，具有宽带宽缓冲器的 ADC 
具有明显更高的稳定性能。在低采样速率条件下，缓冲器不太重要，因为基准有很长的时间来从基准瞬态中恢

复。
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具有和不具有基准缓冲器时基准稳定与时间之间的关系

下图显示了施加直流信号时最大采样速率条件下基准稳定与时间之间的关系。请注意，对于不具有缓冲器的基

准，信号具有 9.55 个代码的显著瞬态稳定误差。该误差需要大约 300 个样本才能完全稳定。

www.ti.com.cn

ZHCAEH3A – JUNE 2019 – REVISED SEPTEMBER 2024
提交文档反馈

高精度器件的开关电容器基准输入驱动电路 5

English Document: SBAA390
Copyright © 2024 Texas Instruments Incorporated

https://www.ti.com.cn
https://www.ti.com.cn/cn/lit/pdf/ZHCAEH3
https://www.ti.com/feedbackform/techdocfeedback?litnum=ZHCAEH3A&partnum=
https://www.ti.com/lit/pdf/SBAA390


ADS8860 + REF5050 at Maximum Sampling Rate

High-Reference Droop, THD = 9.55 codes 

ADS8860 + REF6050 at Maximum Sampling Rate

Low-Reference Droop, THD = 1.2 codes 

设计中采用的器件
器件 主要特性 链接 其他可能的器件

REF6050 集成 ADC 驱动器缓冲器，低输出阻抗：< 50mΩ (0kHz–200kHz)、出

色的温漂性能 5ppm/°C（最大值）、超低噪声；总噪声：5µVRMS（具

有 47µF 电容器）

具有集成缓冲器和使能引脚的 5V、
5ppm/°C 高精度电压基准

电压基准

ADS8860 16 位分辨率，SPI，1MSPS 采样速率，单端输入，VREF 输入范围为 

2.5V 至 5.0V
具有单端输入、SPI 和菊花链的 16 
位、1MSPS、单通道 SAR ADC

模数转换器 (ADC)

OPA320 20MHz 带宽、轨到轨（零交叉失真），VOS(MAX) = 150μV，
VOS(Drift MAX) = 5μV/°C，en = 7nV/√Hz

零交叉、20MHz、0.9pA Ib、RRIO、

CMOS 精密运算放大器

运算放大器

商标
所有商标均为其各自所有者的财产。

商标 www.ti.com.cn
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